
Lant naval cu punte

                                                       Utilizare: mediu marin
    Folosita in lungimi standard de 27.5 metri impreuna cu

alte elemente de legatura.
    

Diametru DN A B C E F G H I Greutate
mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg/m
14 56 50 15 62 55 17 61 56 4.4
16 64 58 18 70 63 19 70 64 5.6
17.5 70 63 19 76 68 20.5 76 70 6.8
19 76 68 20.5 82 74 22 83 76 8.1
20.5 82 74 22 88 79 24 89 82 9.4
22 88 79 24 96 86 26 96 88 10.8
24 96 86 26 104 94 28 104 96 12.9
26 104 94 28 112 101 32 113 104 15.1
28 112 101 30 120 108 334 122 112 17.5
30 120 108 334 136 122 36 131 120 19.9
32 128 115 36 144 130 38 139 128 22.2
34 136 122 38 152 137 40 148 136 25.4
36 144 130 40 160 144 44 157 144 29
38 152 137 42 168 151 46 165 152 32.3
40 160 144 44 176 158 48 174 160 35.8
42 168 151 46 184 166 50 183 168 39.4
44 176 158 48 192 173 52 191 176 43
46 184 166 50 200 180 56 200 184 47
48 192 173 54 216 194 58 209 192 51
50 200 180 56 224 202 60 218 200 55
52 208 187 58 232 209 62 226 208 59
54 216 194 60 240 216 64 235 216 64



56 224 202 62 248 223 68 244 224 68
58 232 209 64 256 230 70 252 232 73
60 240 216 66 264 238 73 261 240 79
62 248 223 68 272 245 73 270 248 84
64 256 230 70 280 252 76 278 256 90
66 264 238 73 292 263 81 287 264 95
68 272 245 76 304 274 81 296 272 101
70 280 252 78 312 281 84 305 280 107
73 292 263 81 324 292 87 318 292 116
76 304 274 84 336 302 92 331 304 126
78 312 281 85 340 306 95 339 312 133
81 324 292 90 360 324 97 352 324 144
84 336 302 92 368 331 100 365 336 155
87 348 313 97 388 349 105 378 348 167
90 360 324 100 400 360 107 392 360 178
92 368 331 102 408 367 111 400 368 189
95 380 342 105 420 378 115 413 380 198
97 388 349 107 428 385 117 422 388 207
100 400 360 111 444 400 120 435 400 220
102 408 367 112 448 403 122 444 408 228


